
Торговая марка Perfeo постоянно работает над 
улучшением качества продукции.
В новой линейке сетевых фильтров и удлинителей 
мы применяем новую систему пайки.
Теперь мы используем более качественное 
соединение!
Эта система пайки защищает провода от окисления 
и продлевает срок службы сетевого фильтра. 
Встречайте новые линейки:

Power+

Power

PowerMate



Сетевые фильтры серии «POWER+»  оснащены двойной системой защиты. 
Помимо варисторной защиты которая служит для защиты вашей техники от 
высоковольтных разрядов (молний и индустриальных помех), специалисты 
компании Perfeo снабдили сетевые фильтры автоматическим 
предохранителем для отключения при перегрузках и коротких замыканиях.
Благодаря этим системам защиты Вы можете быть спокойны за 
электроприборы в Вашем доме.
Так же сетевые фильтры серии «POWER+» имеют и другие достоинства:
 Удобная кнопка включения.
 Корпус из ударопрочного негорючего материала.
 Долговечный, гибкий провод.
 Качественный материал контактов розеток (латунь).
 При всём этом, цена не кусается!

Сетевой фильтр 
с автоматическим предохранителемPower+

Длина
Входная вилка

Выходные розетки
Ослабление помех на частотах 1-100 Мгц

Максимальная поглощаемая энергия
Ток помехи, выдерживаемый 

ограничителем
Ослабление импульсных помех

Ток срабатывания защиты
Рабочая частота

Номинальное напряжение
Суммарная мощность нагрузки

1.8 м, 3.0м, 5.0м
EURO
3/5/6 EURO-стандарт (с заземлением)
макс 20 дБ
90 Дж
4500 А

в 10 раз
~10 А при 220 В
50/60 Гц
220/230 В
2.3 кВт



Удлинители серии «POWER LITE»  на первый взгляд ни чем  не 
отличаются от аналогов конкурентов. Но при более детальном 
сравнении мы видим явные преимущества для выбора продукции 
компании PERFEO.
Некоторые достоинства удлинителей серии «POWER LITE»:
 Корпус из ударопрочного негорючего материала.
 Возможность подключать приборы с вилкой старого образца.
 Качественный материал контактов розеток (латунь)
 При всём этом, цена не кусается!

Сетевой 
удлинительPower

Длина
Входная вилка

Выходные розетки
Максимальный ток нагрузки

Рабочая частота
Номинальное напряжение

Суммарная мощность нагрузки

1.5 м, 3.0м, 5.0м, 7.0м
CEE 7/17
3 С1-стандарт (без заземления)
10 А
50 Гц
~220 В
2.2 кВт

Удлинители серии «POWER MATE»  на первый взгляд ни чем  не 
отличаются от аналогов конкурентов. Но при более детальном 
сравнении мы видим явные преимущества для выбора продукции 
компании PERFEO.
Некоторые достоинства удлинителей серии «POWER MATE» :
 Корпус из ударопрочного негорючего материала.
 Долговечный, гибкий провод.
 Качественный материал контактов розеток (латунь).
 При всём этом, цена не кусается!

Сетевой 
удлинительPowerMate

Длина
Входная вилка

Выходные розетки
Максимальный ток нагрузки

Рабочая частота
Номинальное напряжение

Суммарная мощность нагрузки

1.5 м, 3.0м, 5.0м, 7.0м
EURO
3 EURO-стандарт (с заземлением)
10 А
50 Гц
~220 В
2.2 кВт



Удлинители серии «POWER MATE»  на первый взгляд ничем не отличаются от 
аналогов конкурентов. Но при более детальном сравнении мы видим явные 
преимущества для выбора продукции компании PERFEO.
Некоторые достоинства удлинителей серии «POWER MATE» :
 Удобная кнопка включения.
 Корпус из ударопрочного негорючего материала.
 Долговечный, гибкий провод.
 Качественный материал контактов розеток (латунь).
 При всём этом, цена не кусается!

Длина
Входная вилка

Выходные розетки
Максимальный ток нагрузки

Рабочая частота
Номинальное напряжение

Суммарная мощность нагрузки

1.8 м, 3м, 5м
EURO
3 EURO-стандарт (с заземлением)
10 А
50 Гц
~220 В
2.2 кВт

Сетевой 
удлинительPowerMate


